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天舟五號貨運飛船和

神舟十五號載人飛船升空

2022年10月
夢天實驗艙發射升空

2022年7月24日
問天實驗艙發射升空

更大
平台

•發射問天、夢天2個實驗艙，為開展空間科學實
（試）驗提供更大平台。在空間站建造階段，共
安排近百項實驗研究項目。後續轉入常態化運營
後，還將實施較大規模科學研究。

•中國空間站艙內可以部署25台科學實驗櫃，每台
實驗櫃都是一個小型的太空實驗室，可支持開展
單學科或多學科交叉的空間科學實驗，整體達到
國際先進水平。

國際
一流

•問天實驗艙主要面向空間生命科學研究，配置了
生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃，能
夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間
條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研
究，以及密閉生態系統的實驗研究。

揭秘
生命

•夢天實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流
體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理以及航
天技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支持相應的
物質本質規律研究以及超冷原子物理等前沿實驗
研究。

聚焦
重力

•在天宮二號空間冷原子鐘的基礎上，將建立世界
上第一套由氫鐘、銣鐘、光鐘組成的空間冷原子
鐘組，構成在太空中頻率穩定度和準確度最高的
時間頻率系統，開展引力紅移、精細結構常數測
量等前沿的科學研究。

太空
時計

•後續，中國還將發射與空間站共軌飛行的巡天空
間望遠鏡研究設施，開展廣域巡天觀測。

巡天
觀測

2022年7月25日
星期一
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七步展開 太陽蟬翼收放自如

問天奔赴天宮
打造太空實驗室

航天員破天荒在軌迎接 新家園探索生命奧秘

此次發射是中國載人航天工程立項
實施以來的第24次飛行任務，發射的問
天實驗艙是中國空間站第二個艙段，也
是首個科學實驗艙，今次是中國航天員
首次在軌迎接航天器來訪。問天實驗艙
的主要任務是具備空間站組合體統一管
理和控制能力，具備與核心艙進行交會
對接、轉位和停泊的能力；支持航天員
在軌駐留，提供專用氣閘艙和應急避難
場所，保證航天員安全；支持開展密封
艙內、艙外科學實驗和技術試驗。

增3床位 6航天員「太空會師」
據介紹，空間站問天實驗艙體型巨

大、功能強大、結構複雜、指標先進，
在中國航天器研製歷程中創下多個新紀
錄。問天實驗艙由工作艙、氣閘艙及資
源艙三部分組成，艙體總長17.9米，直
徑4.2米，發射重量達23噸。這塊頭和
分量，跟北京地鐵13號線列車的一節車
廂差不多，是全世界現役在軌最重的單
艙主動飛行器。當重達21噸的問天艙牽
手近22.5噸重的天和核心艙，便締造中
國航天史上 「分量最重」 的 「太空之
吻」 。

此外，問天實驗艙的工作艙是迄今中
國最大、世界第二大單密封艙體。艙內設
有3個睡眠區、1個衞生區。完成對接後，
中國空間站將更加溫馨舒適，自由活動空
間將增加近50立方米（原為110立方
米），而且 「床位」 數增加到6個。神舟十
五號載人飛船發射後，神十四、神十五兩
個乘組、6名航天員將實現 「太空會師」 ，
空間站 「滿客」 運行。

8實驗櫃 研生命起源進化
問天實驗艙是中國空間站系統中艙外

活動部件最多的艙體，大量艙外

設施設備更好地保障了出艙活動，也為更
精細的艙外操作提供了支持。問天實驗艙
將在氣閘艙外攜帶一套5米長的小型機械
臂，這套7自由度的機械臂小巧、精度高，
「小手」 方便抓中小型設備，做更為精細

的操作。小臂還可以與核心艙大臂級聯成
15米長的組合臂，開展更多的艙外操作。
中國空間站建成後，組合臂能夠在天和、
問天、夢天的空間站三艙組合體之間爬
行。

問天實驗艙還是集平台功能與試驗載
荷功能於一體的 「全能型」 選手。在平
台功能方面，問天實驗艙與天和核

心艙互為備份，保障航天員在軌長期駐
留，並可提供專用氣閘艙和應急避難場
所。在試驗載荷功能上，問天實驗艙裝
載了8個實驗機櫃、22個艙外載荷適配
器，就像是把一個大型科學實驗室搬到
了太空。

在空間科學應用方面，問天艙任務
以生命科學和生物技術研究為主，在空
間生命科學與生物技術、微重力流體物
理、空間材料科學、空間應用新技術試
驗等四個領域規劃部署了十餘個研究主
題。其中，生命生態實驗櫃以多種類型
的生物個體，如植物種子、幼苗、植
株、兼顧小型動物等為實驗樣品，開展
擬南芥、線蟲、果蠅、斑馬魚等動植物
的空間生長實驗，揭示微重力對生物個
體生長、發育、代謝的影響，促進人類
對生命現象本質的理解，研究空間輻射
生物學和亞磁生物學效應與機制，探索
建立應用型受控生命生態系統，為航天
員在軌輻射損傷評估、防護提供科學依
據。

生物技術實驗櫃以組織、細胞和生
化分子等不同層次多類別生物樣品為對
象，將開展細胞組織培養、空間蛋白質

結晶與分析、蛋白與核酸共起源和空間生
物力學等實驗，探索微重力環境下細胞生
長和分化規律和機制，為人類健康、生殖
發育提供理論基礎；探索重力效應對生命
起源和進化影響；在高效蛋白質／多肽藥
物、納米晶骨骼生物技術等方面取得突破
性發現，對指導組織工程、生物醫藥的研
究和應用發揮重要作用。

中國空間站􀎠完全體􀎡
萬眾期待

國家太空實驗室知多啲

太空􀎠功夫秀􀎡 三式􀎠定蒼穹􀎡
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第
一式 神龍擺尾

第
二式 四両撥千斤

第
三式 乾坤大挪移

入軌後首先對接於天和核心艙前向對接口入軌後首先對接於天和核心艙前向對接口，，形成形成
「「一一」」字構型字構型，，組合體組合體 「「神龍擺尾神龍擺尾」」轉體約轉體約180180度度，，

接着問天艙接着問天艙 「「白鶴亮翅白鶴亮翅」」二次展開太陽翼二次展開太陽翼，，進入全功進入全功
率狀態率狀態。。

問天艙太陽翼單翼展開長度達問天艙太陽翼單翼展開長度達2727米米，，柔性太陽翼柔性太陽翼
不僅能單翼翻轉不僅能單翼翻轉，，兩翼還可以像直升機的螺旋槳一樣兩翼還可以像直升機的螺旋槳一樣
360360度轉起來度轉起來，，控制驅動器控制驅動器，，可精準可精準、、穩定地驅動起穩定地驅動起
重達重達12012000公公斤的太陽翼斤的太陽翼，，堪稱堪稱 「「四両撥千斤四両撥千斤」」。。

幾個月後夢天實驗艙將發射入軌幾個月後夢天實驗艙將發射入軌，，問天艙先轉位問天艙先轉位
至側向停泊口至側向停泊口，，將前向對接口預留出來將前向對接口預留出來。。問天艙自帶問天艙自帶
轉位機械臂轉位機械臂，，屆時將依靠天和核心艙上的被動對接與屆時將依靠天和核心艙上的被動對接與
轉位控制器轉位控制器，，與問天艙上的對接與轉位控制器驅動轉與問天艙上的對接與轉位控制器驅動轉
臂臂，，帶動實驗艙進行帶動實驗艙進行 「「乾坤大挪移乾坤大挪移」」，，形成形成LL構型構型。。

神舟十二號神舟十二號、、神舟十三號航天員已經多次利用神舟十三號航天員已經多次利用
天和核心艙的節點艙進行太空出艙活動天和核心艙的節點艙進行太空出艙活動。。隨着問天隨着問天
艙的到來艙的到來，，今後航天員在中國空間站的出艙活動今後航天員在中國空間站的出艙活動，，
將主要改在問天艙氣閘艙進行將主要改在問天艙氣閘艙進行。。不久的將來不久的將來，，神十神十
四陳冬四陳冬、、劉洋劉洋、、蔡旭哲就有望首次在氣閘艙完成出蔡旭哲就有望首次在氣閘艙完成出
艙艙。。

專業人士介紹專業人士介紹，，節點艙位於天和核心艙節點艙位於天和核心艙、、問天問天
實驗艙實驗艙、、夢天實驗艙三艙交匯處夢天實驗艙三艙交匯處，，若選擇此艙段作若選擇此艙段作
為主份人員氣閘艙為主份人員氣閘艙，，意味着出艙任務進行時意味着出艙任務進行時，，節點節點
艙呈真空狀態艙呈真空狀態，，進而徹底阻斷三艙之間的交通進而徹底阻斷三艙之間的交通，，更更
重要的是重要的是，，它還將阻斷航天員進入神舟載人飛船的它還將阻斷航天員進入神舟載人飛船的
生命通道生命通道。。氣閘艙位於問天艙末端氣閘艙位於問天艙末端，，出艙任務進行出艙任務進行
時空間站各艙段時空間站各艙段、、飛船間交飛船間交
通不會有絲毫影響通不會有絲毫影響。。因此因此，，
天宮空間站將主份人員氣閘天宮空間站將主份人員氣閘
艙布置在問天實驗艙艙布置在問天實驗艙。。

據介紹據介紹，，在問天實驗艙中在問天實驗艙中，，氣閘艙的視覺效果氣閘艙的視覺效果
十分獨特十分獨特，，外方內圓外方內圓，，是空間站系統唯一一個看上是空間站系統唯一一個看上
去是方形的艙體去是方形的艙體。。艙體內裏面圓柱狀的艙體內裏面圓柱狀的，，正是航天正是航天
員開展出艙活動時的員開展出艙活動時的 「「更衣間更衣間」」──出艙氣閘──出艙氣閘。。在在
這裏這裏，， 「「更衣間更衣間」」的空間更大了的空間更大了，，航天員在這裏作航天員在這裏作
出艙準備和艙外返回時出艙準備和艙外返回時，，可以更舒展可以更舒展、、更從容更從容。。出出
艙氣閘還有一個直徑達艙氣閘還有一個直徑達11米的大門米的大門。。航天員從這裏進航天員從這裏進
進出出進出出，，不僅更加方便不僅更加方便，，而且還能攜帶大個頭的設而且還能攜帶大個頭的設
備出艙工作備出艙工作，，艙外工作能力大大提升艙外工作能力大大提升。。

出艙氣閘的外面出艙氣閘的外面，，看上去像方形的外殼看上去像方形的外殼，，正是正是
艙外暴露實驗平台艙外暴露實驗平台，，上面配置了上面配置了2222個標準載荷接個標準載荷接
口口，，其中一部分還配備了流體回路溫度控制其中一部分還配備了流體回路溫度控制。。未來未來
十年十年，，在空間站搭載的科學實驗載荷在空間站搭載的科學實驗載荷，，可以通過機可以通過機
械臂精準械臂精準 「「投送投送」」到自己對應的標準載荷接口位到自己對應的標準載荷接口位
置置，， 「「即插即用即插即用」」，，這樣以來這樣以來，，就不再需要航天員就不再需要航天員
出艙進行人工操作了出艙進行人工操作了。。

新出艙口直徑1米 高效往返

問天實驗艙是中國空間站的
首個實驗艙，由工作艙、氣閘艙
及資源艙三部分組成，是全世界
現役在軌最重的單艙主動飛行
器。
搭乘工具：長征五號B遙三運載
火箭
發射重量：23噸 總長：17.9米
直徑：4.2米
發射日期：7月24日
任務亮點：
•具備空間站組合體統一管理
和控制能力

•具備與核心艙進行交會對
接、轉位和停泊能力

•支持航天員在軌駐留
•支持開展密封艙內、艙外科
學實驗和技術試驗

重要預告：
•全新的太空授課也將在問天實
驗艙開展，在 「新教室」 聽太
空授課，期待值拉滿

7月24日14時22分，長征五號
B遙三運載火箭衝上雲霄，成功將
問天實驗艙發射至預定軌道。值得
一提的是，這是長征五號系列運載
火箭首次執行 「零窗口」 任務，發
射獲得圓滿成功。

由於問天實驗艙需要與空間站
天和核心艙進行快速交會對接，因
此必須在規定時間分秒不差地發
射，否則將無法到達指定位置，需
要耗費巨大代價調整軌道，甚至導
致發射終止，嚴重影響任務周期。
航天科技集團一院長五B火箭總體
副主任設計師劉秉介紹，為保證準
時發射，科研人員對射前負10分鐘
的發射流程進行了優化，將部分流
程前置。其實，距離發射2.5分鐘
時，火箭就已完成發射前各項準備
工作，具備了點火發射能力，隨時
可發射。

據介紹，長征五號系列火箭因
為使用 「深低溫」 液氧液氫燃料而
被稱為 「冰箭」 ，大塊頭的 「胖
五」 還有了 「冰墩墩」 的新外號。
24日是大暑節氣的第二天，海南的
高溫可以想像。科研人員為讓 「冰
墩墩」 圓滿穿越 「火線」 也進行了
系列科技攻關。航天科技集團一院
介紹，在長五B火箭進行低溫推進
劑加注後，箭體表面的溫度低，就
會出現結露現象，箭體表面的冷凝
水順着箭體流下，對箭體結構的防
水提出較大挑戰。周身冰冷的火箭
在完成加注後要防止貯箱內部溫度
過高，因此採用隔熱材料和工藝，
在外層均設置了絕熱層。此外，
「冰墩墩」 長五B從總裝廠房被轉

移到發射塔架過程中，科研人員還
為它設置了全程冷鏈運輸。

大公報記者劉凝哲、何玫

正在太空中飛行的問天實驗艙，張開
一對柔性太陽翼，猶如有了一雙翅膀。航
天科技集團八院介紹，問天實驗艙配置有
目前內地研製的最大面積可展收柔性太陽
翼，單翼全展開狀態下長達27米，面
積可達134平米。柔性翼全部收攏後
厚度只有18厘米，與一部手機的長度
相當。厚度不足1毫米問天實驗艙柔
性太陽翼猶如一張能發電的 「薄
紙」 ，不僅繼承了天和核心艙柔性太
陽電池翼的優點，更是青出於藍而勝
於藍。

對於一般航天器來說，太陽翼的
成功在軌展開是發射任務圓滿成功的
重要標誌。問天艙太陽翼採用三維七
步的動作，分二個階段展開，整個過
程持續80分鐘。為何採用了全球首創

的 「二次展開」 關鍵技術？據介紹，在問
天與天和交會對接過程中，兩個數十噸級
的航天器，以約7.9km/s的速度運動，需
要精準控制它們的位置、速度、姿態才能

保證可靠的對接，稍有偏差航天器就會發
生碰撞。如果太陽電池翼完全展開，實驗
艙就好比兩隻手各持一面巨大的帆，微小
的抖動，都會導致實驗艙的速度、相對位

置和飛行姿態的控制精度嚴重下降，
控制難度指數級增加。

因此，航天科技集團八院團隊突
破了 「二次展開」 的關鍵技術，在實
驗艙發射後獨立飛行階段，柔性太陽
電池翼首先展開一部分電池板以滿足
實驗艙能量需求，可以降低飛行控制
難度使得交會對接又穩又準。在對
接完成後，再次完成全展開，
建立完整的能源系統。

資料來源資料來源：：中新社中新社
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麻雀雖小
五臟俱全

冷鏈護航 長五􀎠冰箭􀎡穿越火線

語音
設備

•音頻單元是為空間站新研的
音頻設備，可支持多類型、
多通道音頻終端的輸入輸
出，可實現天地電話，不同
艙段航天員之間及地面測控
中心的會議通話。

多孔
端口

•問天載荷適配器為中小型標
準艙外載荷提供通用化的機
械、供電、信息和熱接口，
暴露科學實驗載荷的在軌無
人安裝、長期在軌支持、多
輪次更換離不開它。

照明
系統

•艙外透光照明子系統，
將為航天員長期在軌駐
留及開展艙外維修、科
研活動提供照明，也為
出艙活動任務提供美輪
美奐的光影效果。

WIFI
天線

• 「艙外WIFI天線」 主要
用於航天員在艙外接收
和發送5G無線信號，
配合後端設備完成無線
通信任務。
大公報記者劉凝哲整理
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。。▲▲問天實驗艙氣閘艙出艙口朝向地球一側問天實驗艙氣閘艙出艙口朝向地球一側（（構想圖構想圖），），盡可能避免太陽光直射干擾盡可能避免太陽光直射干擾。。

▲神舟十四號乘組在核心艙觀看問天實驗艙發射
全程，興奮鼓掌。 視頻截圖

▲工作人員在海南文昌航天發射場的控制室慶祝
發射任務圓滿成功。

大公報整理

▼7月24日14時22分，搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火
箭，在中國文昌航天發射場準時點火發射，約495秒後，問天實驗
艙與火箭成功分離並進入預定軌道，發射取得圓滿成功。 新華社

◀科研人員對問天實
驗艙進行測試。

•雙自由度柔性太陽
帆板翼展55米以上

•是目前內地最大的
柔性太陽翼

勞逸結合工作艙
•近10米長
•是中國目前為止最大的載人密封航天器載體
•包括工作區、睡眠區、臨時就餐區、衞生區、鍛煉區
•裝載了8個實驗機櫃
•支持大規模的太空科學實驗
•主要面向空間生命科學研究

外方內圓氣閘艙
•內部是圓柱狀的出艙預備 「更衣間」
•外殼是看似方形的艙外暴露實驗平台
•在問天實驗艙交會對接停靠之後，氣閘艙
就會作為航天員出艙時的一個主要艙口

•氣閘艙的出艙艙門直徑達1米，更便於航
天員攜帶設備開展出艙活動

發電基地資源艙
•為實驗艙提供能
源、動力等支持，
是高性能 「發電
機」 與 「配電器」

宇宙級攝影裝置
• 設置了兩台雲台
燈、4台高清攝像
機，能夠一邊打光
追光一邊拍攝錄製

機械臂
•小機械臂5米長，具有7自由度，既可以單
獨使用也可以跟核心艙的大機械臂組成長
達15米的組合臂。基於艙表爬行功能，可
實現空間站外表面的全觸達

資料來源：新華社

太陽帆板翼


