
2022年10月31日15時37分，搭載夢天實驗艙的
長征五號B遙四運載火箭，在文昌航天發射場準時
點火發射，約8分鐘後夢天實驗艙與火箭成功分離
並準確進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。夢
天實驗艙是中國空間站的第二個科學實驗艙，是空
間站T字構型組合體的最後一個部分。夢天艙與天

和及問天兩艙合體，築家太空，共同開展更大規模
的空間研究實驗和新技術試驗，打造空間技術應用
研究 「夢工場」 。夢天艙還配有百公斤級微小飛行
器在軌釋放彈射機構，並可為多個規格的立方星等
科研利器提供 「VIP包廂」 ，化身近地軌道 「母
港」 。 大公報記者 劉凝哲北京報道

太空家園三艙合體 近地軌道築􀎠母港􀎡

2022年11月1日
星期二

責任編輯：王孫云鶴
美術編輯：馮自培

A6
要聞

夢天實驗艙由工作艙、貨物氣閘艙、載荷艙、
資源艙四個艙段組成，艙體全長17.88米，直徑4.2
米，發射質量約23噸。此次夢天實驗艙與天和核心
艙的前向對接口交會對接，依然採取與問天實驗艙
相似的半自主快速交會對接方式，在發射入軌後首
先進行中繼天線、太陽能帆板的展開，隨後進入快
速交會對接程序。

健身房上新 划船抗阻鍛煉
專家表示，夢天實驗艙與空間站組合體對接、

轉位後完成併網和轉組合體停靠等一系列平台設
置，將迎來航天員的進駐，正式投入使用。夢天艙
轉位過程將分成5個階段，完成後，神舟十四號航天
員將進駐夢天實驗艙，中國空間站也將正式完成T字
構型組合體設置。

從總體構型來看，夢天艙的肚子更圓，採用了
獨特的 「套娃」 設計。工作艙在最前端，通過對接
機構與核心艙相連，主要是航天員艙內工作與鍛煉
的地方，也是艙內科學試驗機櫃安裝的地方。在載
荷艙的內部隱藏着一個貨物氣閘艙，主打貨物出艙
專用通道。最前端的是資源艙，也是對日定向裝置

和柔性太陽翼等安裝的地方。
夢天艙與天和核心艙、問天艙的任務分工和定

位不同。從對人的支持來講，夢天實驗艙是航天員
工作的地方，因此沒有配置類似 「天和」 「問天」
艙的再生生保以及睡眠區、衞生區。三個艙段均配
置有航天員的鍛煉設備，夢天艙配置的是抗阻鍛煉

設備，類似健身房的划船機。

可彈射百公斤級微衛星
夢天艙上專門配置有微小飛行器在軌釋放機

構，可為立方星、微衛星等實現 「太空旅遊」 提供
「VIP包廂」 。立方星是廣泛用於大學開展航天科學
研究與教育的小衞星，具有成本低、功能密度大、
研製周期短、入軌快的特點，通過組網形成星座，
可實現對海洋、大氣環境、船舶、航空飛行器等的
監測。通常情況下，夢天艙的釋放機構以組件形式
收納在艙內，當需要執行釋放小衛星任務時，航天
員可以按照立方星的規格進行在軌組裝。 「包廂」
單次最大載客量為36U立方星或百公斤級微衛星
（1U的體積是10cm×10cm×10cm）。立方星安
裝完成後， 「包廂」 搭乘載荷轉移機構轉移到艙
外。隨後，艙外機械臂抓取釋放機構，並調整釋放
機構的姿態，當轉移到立方星或微衛星的發射方向
時，釋放機構就像彈弓一樣，把小衛星依次以規定
的速度彈射出去。夢天艙將成為立方星、微衛星最
前沿的出發地，解決微衛星和立方星低成本進入太
空的問題。

話你知

闢2.5分鐘發射窗口
鎖定􀎠夢天之吻􀎡

▲研製團隊部分成員與夢天實驗艙合影。

規劃40項尖端科研 精確檢驗相對論

夢圓九天 中國空間站成型
實驗艙Ⅰ（問天）

主要任務

••開展艙內外空間科學實驗和開展艙內外空間科學實驗和
技術試驗技術試驗

主要功能

••有核心部分關鍵平台功能有核心部分關鍵平台功能，，
需要時可以控制管理整個空需要時可以控制管理整個空
間站間站

特別配置

•出艙活動專用氣閘艙出艙活動專用氣閘艙，，支持支持
出艙活動出艙活動，，小型機械臂可對小型機械臂可對
艙外載荷自動安裝操作艙外載荷自動安裝操作

空間站解構

駐留人數

••長期長期33人人；；短期短期66人人

設施

••66個睡眠區個睡眠區、、22個衞生區個衞生區

艙內活動空間

••110110立方米立方米

內部艙口

••22個航天員出艙艙口個航天員出艙艙口、、11個貨物氣閘艙個貨物氣閘艙

通訊技術

••對應對應WiFiWiFi，，速率可達速率可達11..22GbpsGbps，，系統由系統由
天鏈一號天鏈一號0303星星、、0404星星，，天鏈二號天鏈二號0101星組星組
成成，，將核心艙與地面站連接起來將核心艙與地面站連接起來，，延遲延遲
也只有秒級也只有秒級

太空別墅完全體太空別墅完全體
示意圖示意圖

貨運飛船（天舟）

【大公報訊】記者劉凝哲北京報道：夢天艙是
空間站三艙中支持載荷能力最強的艙段，配有13
個標準載荷機櫃，主要面向微重力科學研究，可支
持流體物理、材料科學、超冷原子物理等試驗項
目，堪稱天宮 「夢工場」 。據介紹，夢天艙科學實
驗櫃將開展大規模、多學科領域的基礎研究及重點
科學前沿探索，目前已規劃約40項，將持續在軌
開展。

中國科學院攻關研製了超冷原子物理實驗櫃、
高精度時頻實驗櫃（Ⅰ、Ⅱ）、高溫材料科學實驗
櫃、兩相系統實驗櫃、流體物理實驗櫃、燃燒科學
實驗櫃、在線維修裝調實驗櫃等8台科學實驗櫃，

支持微重力基礎物理、空間材料科學、微重力流體
物理與燃燒科學等學科領域科學和應用研究。

超冷原子物理實驗櫃主要利用空間微重力環境
條件，建立具有超低溫、大尺度、高質量、適合精
密測量的玻色─愛因斯坦凝聚態（BEC）工作物質
的開放實驗系統，開展前沿基礎物理研究。

高精度時頻實驗櫃主要通過不同特性原子鐘組
合，在空間站構建超高精度時間頻率產生和運行的
系統，通過站內、地面、空地原子鐘之間的時間頻
率的精密比對測量，可精密測量引力紅移、精密探
測精細結構常數變化及光速不變性等，精確檢驗相
對論等基礎理論。

天和核心艙

載人飛船（神舟）

主要功能

••和問天艙類似和問天艙類似

特別配置

••貨物專用氣閘艙貨物專用氣閘艙，，可支持貨物可支持貨物、、載荷自動進出艙載荷自動進出艙

空間站夢天實驗艙

身高身高：：約約1717..99米米 腰圍腰圍：：44..22米米 體重體重：：約約2323噸噸 外貌外貌：：四艙構型四艙構型

實驗艙Ⅱ（夢天）

【大公報訊】記者劉凝哲北京報道：據
介紹，此次發射過程中，長五B火箭為夢天
實驗艙提供了精細化服務，對標發射可靠性
要求高、入軌精度要求高、運載能力要求高
等任務特點，圓滿完成發射，為中國航天定
格夢天之吻。

長五火箭副總設計師黃兵介紹，為滿足
空間站大艙段發射任務要求，長五B火箭突
破了多項關鍵技術，其中包括20.5米國內最
大整流罩分離技術、4.1米大直徑艙箭連接
分離技術、大推力直接入軌偏差精確控制技
術等，並將發射窗口由 「零窗口」 拓展為±
2.5分鐘的 「窄窗口」 。設計團隊開展了適
應發射要求的射前流程優化改進，可以有充
足時間來應對可能出現的問題。

在夢天艙奔赴空間站的旅程中，長五
B 火箭提供了諸多服務和保護。據介紹，
長五B火箭擁有目前中國最長最大的整流
罩，整流罩長度達到20.5米、直徑5.2米，
容積超過345立方米。面對火箭飛行過程非
常惡劣的熱學環境、力學環境和噪聲環境，
整流罩從內到外重重防護，夢天艙幾乎感受
不到氣動加熱引起的溫度升高。

作為參與載人航天工程的長征火箭 「三
勇士」 之一，長五B火箭是目前世界在役火
箭中唯一一級半直接入軌的火箭。據了解，
長五B後續還將承擔中國第一個大型空間巡
天望遠鏡發射任務。

三艙段命名
蘊含􀎠中國式浪漫􀎡

▲市民遊客早早來到海邊，靜待火箭升空。 視頻截圖

▲神十四乘組在太空看夢天艙發射。 人民網

±2.5分鐘窗口
應變有Plan B

點火階段，型號隊伍對長五B火箭發
射前10分鐘的發射流程進行了優化，為
突發情況留出決策、處置的時間。長五B
還應用起飛時間修正技術，讓火箭的控
制系統可以自動計算偏差、調整目標軌
道，最大修正時間為2.5分鐘。

「即使火箭沒能完全按照預定窗口
發射，只要在2.5分鐘這個窗口時間裏，
都能通過後期的軌道修正精準完成入軌
和交會對接。」 航天科技集團一院長征
五號B運載火箭副總師婁路亮說。

資料來源：新華網

天和：
「天和」 一詞最早出自《莊子．知

北遊》中： 「若正汝形，一汝視，天和
將至」 。 「天」 與 「和」 相結合，其實
就是古人所講的 「天人合一」 ，包涵天
地自然與人類和諧相處之義，充分彰顯
了中國和平利用太空，造福全人類的先
進理念。

問天：
古人問天，充滿了對歷史興亡和人

生際遇的慨嘆。今人問天，彰顯了探索
浩瀚宇宙，建設航天強國的攀登精神。
一切的問題，不是歸於回答，而是歸於
求索，等待我們一步一個腳印地去發
現。

夢天：
「夢天」 一詞，源於唐朝李賀的詩

作《夢天》，全詩寫詩人夢遊月宮下望
人間，充滿了浪漫的奇特想像。而今
日，中華兒女探索太空不再只是夢想，
正是一代代航天人對於 「飛天」 的不懈
追求，才有了詩意與科技的偉大結合。

資料來源：央視新聞
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社▲航天員在軌工作狀態良好，準備迎接夢天艙。 網絡圖片

▲神舟十四號航天員對問天艙進行維護，迎接夢天艙的到來。


